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Reventon Warmwasser Lufterhitzer HC-3S 35 kW EPP-
Gehause

Effizienter und leiser Betrieb dank Konfusor und hoher Reichweite

Artikel-Nr. LB29931.8
Hersteller-Nr. WHHC35WC-35-1775
EAN 5902860110491
Hersteller Reventon
494,43 €
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Beschreibung

Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgeblase Hallenheizung mit
Konfusor - WHHC35WC-3S-1775

Effiziente und langlebige Hallenheizung fiir industrielle Umgebungen.

Der Warmwasserbereiter der Serie HC-3S von Reventon ist speziell fur den Einsatz in Industrieanlagen mit
Zentralheizung konzipiert. Dank des integrierten Konfusors wird die Luftaustrittsgeschwindigkeit erhéht,
was zu einer grolReren Reichweite und einer effektiveren Warmeverteilung fahrt. Das robuste Gehause aus
expandiertem Polypropylen (EPP) schitzt das Gerat zuverlassig vor rauen Umgebungsbedingungen, wie
hoher Luftfeuchtigkeit. Zudem sorgt das EPP-Material fur eine Gerduschddmmung, was einen besonders

leisen Betrieb ermdglicht.

lhre Vorteile im Uberblick:
e Erhohte Reichweite: Der Konfusor optimiert den Luftstrom flir eine bessere Warmeverteilung.
¢ Robustes und langlebiges Gehause: EPP-Material schitzt vor Feuchtigkeit und mechanischer
Beanspruchung.
e Leiser Betrieb: Gerauschdammende Eigenschaften des EPP-Gehduses sorgen flr eine angenehme
Arbeitsumgebung.
e Energieeffizienz: Optimiert fir den Einsatz in Zentralheizungssystemen zur Kostenersparnis.

¢ Vielseitige Anwendung: Ideal flr Industrieanlagen und Umgebungen mit besonderen Anforderungen.

Hauptfunktionen

Das Heizregister nutzt das zirkulierende Heizungswasser, um die Luft auf die gewlnschte Temperatur zu
erwarmen. Der integrierte Ventilator verteilt die erwarmte Luft effizient im Raum. Die spezielle
Konstruktion mit Konfusor sorgt flur eine gerichtete und weitreichende Luftstrémung, die auch groRe

Hallen effektiv beheizen kann.

Technische Spezifikationen

Parameter Wert Besonderheit

Serie HC-3S

Gehausematerial EPP (expandiertes Polypropylen) Robust, feuchtigkeitsbestandig, gerauschdammend
Zusatz Konfusor Erhoht Luftaustrittsgeschwindigkeit und Reichweite

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Dieser Lufterhitzer eignet sich hervorragend fur die Beheizung von Industriehallen, Werkstatten,
Lagergebauden und anderen groBen Raumen, in denen eine effiziente und zuverlassige Warmeverteilung
erforderlich ist. Besonders geeignet fir Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen

anspruchsvollen Bedingungen.
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Hersteller & Qualitat

Reventon ist ein renommierter Hersteller von Heiztechnik, der fir seine innovativen und qualitativ
hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Serie HC-3S steht flr Langlebigkeit und Zuverlassigkeit, auch

unter hartesten Bedingungen.
Investieren Sie in eine effiziente und langlebige Heizlosung fir lhre Industrieanlage.

Bestellen Sie den Reventon Lufterhitzer Heizregister Heizgeblase Hallenheizung mit Konfusor noch heute

und erleben Sie optimale thermische Bedingungen in lhren Raumlichkeiten!

https://www.luftbude.de/sonstiges/reventon/reventon-lufterhitzer-heizregister-heizgeblaese-hallenheizung-mit-konfusor-whhc35wc-3s-1775-1b299-



Technische Daten

Produkt HC15-3S HC20-3S HC30-3S HC35-3S HC45-3S HC50-3S HC70-3S HC80-3S

Produktcode WHHC15- WHHC20- WHHC30- WHHC35- WHHC45- WHHC50- WHHC70- & WHHC80-
35-2402 35-1760 35-1760 35-1761 35-1762 35-2006 35-1764 35-1956

Nominale 17,2/ 21,4/ 26,4/ 30,3/ 42,0/ 49,8 / 60,6 / 69,2 /
Heizleistung [kW] 13,4/ 17,3/ 20,3/ 22,9/ 28,9/ 45,2/ 40,1/ 61,5/
12,1 14,6 15,5 17,3 21,1 34,6 32,7 46,5

Heizleistungsbereich 1,79 - 1,55 - 1,8-34,9 2,14 - 3,21 - 5,00 - 5,0-80,1 6,96 -
[kw] 23,3 28,4 40,1 55,6 65,8 91,5

Maximale 1500/ 3200/ 3100/ 2700/ 2500/ 5000 / 3400/ 4200/

Luftstrommenge 1000/ 2150/ 1950/ 1700/ 1450/ 4200/ 1900/ 3500/
[m3/h] 850 1800 1100 1100 950 2600 1450 2300

Maximaler 10 11 18 15 14 18 14 21

isothermischer

Strombereich [m]

Anzahl der Reihen 1 1 2 2 2 2 2 2
[Stk.]
Wasserkapazitat 0,45 0,45 0,8 1,35 1,95 1,95 2,85 2,85
[dm?3]
Maximale 120 120 120 120 120 120 120 120

Temperatur des
Heizfluids [°C]

Maximaler Druck 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
des Heizfluids [MPal

Durchmesser der 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3 3

AnschlUsse [cal]

Spannung/Frequenz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

[V/HZ]
Nominale 0,36/ 0,84/ 0,84/ 0,84/ 0,84/ 2,2/1,7/ 1,08/ 2,2/1,7/
Motorstromstarke 0,22/ 0,65/ 0,65/ 0,65/ 0,65/ 1,5 0,84/0,7 1,5
[A] 0,21 0,54 0,54 0,54 0,54

Larmpegel [dB] 43/47/ 47/49/ 47/49/ 55/49/ 54748/ 62 /57/ 58/53/ 61/56/
45 47 47 47 46 51 49 51
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Downloads

Technische Dokumentation

CE-Erklarung Reventon Serie HC-3S

3D-Modell Reventon seria HC-3S
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https://reventongroup.eu/pdf/lang/hc3s.pdf
https://reventongroup.eu/download/eu-declaration-of-conformity-air-water-heaters-hc-3s.pdf
https://reventongroup.eu/de/wasser-lufterhitzer-serie-hc-3s/

