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Beschreibung

Pluggit iconVent 160 – Optimale Raumlüftung mit
Wärmerückgewinnung

Frische Luft und hoher Wohnkomfort mit dem Pluggit iconVent 160 – für ein gesundes
Raumklima!

Das Pluggit iconVent 160 Basis Fertigstellungsset ist ein kompaktes und leistungsstarkes dezentrales
Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Als ideales Einstiegsmodell ist es flexibel in Neubau
und Modernisierung von Wohngebäuden einsetzbar. Es löst die Herausforderung moderner, luftdichter
Bauweisen, die oft zu unzureichender Luftzirkulation, Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Mit dem
iconVent 160 sorgen Sie für stets frische und saubere Raumluft, steigern die Lebensqualität und schützen
Ihre Bausubstanz.

Ihre Vorteile im Überblick:

Hohe Wärmerückgewinnung: Reduziert Heizkosten signifikant durch Rückgewinnung von bis zu 90%
der Wärme aus der Abluft.
Gesundes Raumklima: Sorgt für saubere und pollenfreie Luft, beugt Feuchtigkeit, Schimmel und
Bauschäden effektiv vor.
Erhöhte Schalldämmung: Bietet (mit optionalem Laibungsset 60 Plus bzw. Schalldämmset) eine
hervorragende Normschallpegeldifferenz von 40/44 dB.
Einfache & schnelle Installation: Keine aufwendige Verrohrung notwendig, dank Kernbohrung durch
die Außenwand und werkzeugloser Endmontage.
Platzsparende Kompaktbauweise: Ideal auch für den nachträglichen Einbau in Wandstärken ab 280
mm, optimiert ab 315 mm.
Leistungsstark & Effizient: Erreicht einen Luftwechsel von bis zu 43 m³/h im paarweisen Betrieb bei
sehr leisem Betrieb.

Dezentrale Wärmerückgewinnung

Das iconVent 160 arbeitet als dezentrales Lüftungssystem, das direkt in der Außenwand installiert wird
und somit keine komplexen Rohrleitungen benötigt. Es entzieht der Abluft Wärme und überträgt diese auf
die Frischluft.

Dies minimiert den Wärmeverlust, senkt Ihre Heizkosten und trägt gleichzeitig zu einer konstanten Zufuhr
frischer, temperierter Luft bei, ohne dabei die Fenster öffnen zu müssen.

Intelligente Luftführung & Filterung

Die Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit ist mit einer Filterbefestigung und einem Vorfilter ausgestattet, die
das Eindringen von Staub und Pollen verhindern. Das Gerät ermöglicht einen effizienten Luftwechsel in
mehreren Leistungsstufen.
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Sie profitieren von einer kontinuierlich hohen Luftqualität, die besonders für Allergiker vorteilhaft ist. Das
System sorgt für eine zuverlässige Entfernung von verbrauchter Luft und Feuchtigkeit.

Flexible Steuerungsmöglichkeiten

Das System bietet eine große Auswahl an Steuerungsmöglichkeiten, die eine Anpassung des Betriebs an
individuelle Bedürfnisse und Raumbedingungen erlauben.

Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Lüftung und einen optimalen Energieverbrauch, wodurch der
Komfort und die Effizienz weiter gesteigert werden.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Daten

Parameter Wert

Schutzart IP22

Normschallpegeldifferenz 40/44 dB (mit optionalem Schalldämmset)

Wärmerückgewinnung Bis zu 90 %

Luftwechsel (paarweiser Betrieb) Bis zu 43 m³/h

Zulassung DibT-Zulassung

Abmessungen & Baulichkeit

Parameter Wert Hinweis

Breite 300 mm

Höhe 160 mm

Tiefe 160 mm

Gewicht 4,6 kg

Kernbohrungsdurchmesser 162 mm

Mindestwandstärke 280 mm

Optimale Wandstärke ab 315 mm

Montage Innen

Leistungsdaten pro Stufe

Parameter Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Einheit

Temperaturänderungsgrad 81,6 81,6 81,6 81,6 %

Volumenstrom Eco-Modus 16 22 30 43 m³/h

Schalldruckpegel 14 20 32 35 dB(A)

Leistungsaufnahme 0,9 1,1 1,6 2,8 W/m³/h
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Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Pluggit iconVent 160 ist die ideale Lösung für alle Wohngebäude, sowohl im Neubau als auch bei der
Modernisierung von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern.

Es beugt effektiv Problemen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Kondensation und Schimmelbildung vor, die in
modernen, luftdichten Gebäuden ohne ausreichende Lüftung häufig auftreten.

Dank seiner unkomplizierten Installation durch eine einfache Kernbohrung ist es auch hervorragend für
den nachträglichen Einbau geeignet, wo komplexe Verrohrungen vermieden werden sollen.

Hersteller & Qualität

Das Pluggit iconVent 160 Basis Fertigstellungsset stammt vom renommierten Hersteller Pluggit, einem
Spezialisten für Wohnraumlüftungssysteme. Pluggit steht für höchste Qualitätsstandards und innovative
Lösungen, die durch eine DibT-Zulassung bestätigt werden. Vertrauen Sie auf ein bewährtes Produkt, das
Langlebigkeit und zuverlässige Leistung bietet.

Investieren Sie jetzt in ein gesundes Raumklima und mehr Lebensqualität mit dem Pluggit
iconVent 160!

Sorgen Sie für kontinuierlich frische Luft und schützen Sie Ihr Zuhause nachhaltig vor Feuchtigkeit und
Schimmel.
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Lieferung

Fertigstellungsset:

Das Fertigstellungsset wird benötigt, wenn das im Shop erhältliche Montagerohr, mit der Außenhaube
oder Außengitter bereits montiert wurde. So bekommt man in diesem Set alle Restlichen Bestandteile des
Lüftungsgerätes: Lüfter-Einheit und die Wärmetauscher-Einheit. Separat muss hier noch ein Innenhaube
erworben werden. 
 
Komplettset:
 
Das Komplettset besteht aus allen nötigen Bestandteilen, um den Einbau des Produkts abzuschließen
(Achtung: kein Regler im Lieferumfang enthalten). Enthalten sind hier:  Innenblende mit Staubfilter,
Lüfter-Einheit, Wärmetauscher-Einheit, Montagerohr und eine Außenhaube. 
 
Wichtig: Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine
Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.
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Technische Daten

Montage Außenwand (Waagerecht)

Rohr Durchmesser [mm] 160

Kernbohrungsdurchmesser [mm] 180

Mindestwandstärke [mm] 280

Luftvolumenstrom [m³/h] Stufe 1: 8
Stufe 2: 11
Stufe 3: 15
Stufe 4: 22

max. Abluftvolumenstrom [m³/h] 43

Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)] Stufe 1: 14
Stufe 2: 20
Stufe 3: 32
Stufe 4: 35

Normschallpegeldifferenz (Durchgangsschall) [dB] 40

Wärmerbereitstellungsgrad [%] 81,6

Eingangsspannung [V] 12 DC SELV

Größe der Außenblende [mm] 197 x 205 x 46 (B x H x T)

Größe der Innenblende [mm] 190 x 214 x 40 (B x H x T)

Schutzart  IP 22

Energieklasse A

DIBt Zulassung Z-51.3-414
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Montageanleitung

Wichtig: Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine
Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

Mindestabstand zur Decke: >450mm
Mindestabstand zum Boden: >1000mm
Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

 

Montage dezentraler Lüfter
1. Erstellung der Wandöffnung durch

- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt
wird
- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%

2. Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs
Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

3. Montagerohr fixieren und ausschäumen
Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.

4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen
5. Verlegen der Stromleitung

-Verbinden Sie jeden Lüfter mittels 3-adrigem Niedrigstromkabel (Bsp: Flex-JZ 3x0m75m²) mit dem
externen Regler.

6. Einsetzten der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr
Optional: Einsetzen des Schalldämmelements
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7. Montage der Innenblende

 

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der
Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage-
Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren
Handwerkerauch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum Einbau dezentraler
Lüftungsgeräte finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal
durchgeführt werden.
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Downloads

Betriebs- und Installationsanleitung - iconVent 160
Broschüre iconVent 160
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Häufige Fragen

Was benötige alles um das Gerät in Betrieb nehmen zu können?

Zusätzlich zum Gerät brauchen Sie einen Regler (Smart Control oder Steuerung mit Automatikmodus), ein
Netzteil (Hutschiene oder Unterputz), Steuer- und Stromkabel und eine Unterputzdose.
 
Wie muss ich die Geräte untereinander verkabeln?
Hier kann man wählen zwischen einer Sternverkabelung (vom Regler zu jedem Lüfter einzeln), oder in
Reihe (von Gerät zu Gerät). Für beide Varianten hier wird ein 4-adriges Kabel vom Typ LiYY benötigt.
 
Kann ich die Wandeinbauhülse verlängern?
Das ist möglich. Das Rohr sollte aber die maximale Länge von 3m nicht überschreiten.
 
Kann ich den iconVent 160 auch in eine Decke einbauen?
Hier muss beachtet werden, das dass Gerät immer waagerecht mit einem Gefälle von 2° nach außen
eingebaut werden muss. 
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