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Beschreibung

4x Sudwind Ambientika Smart Luftungsset - Optimiertes Raumklima

intelligent steuern

Erleben Sie konstante Frischluft und gesteigertes Wohlbefinden mit dem 4x Sudwind

Ambientika Smart Liftungsset - fiir ein gesundes Zuhause und spiirbare Energieeffizienz.

Das 4x Sudwind Ambientika Smart LUftungsset bietet eine innovative Losung flr ein optimales Raumklima
in Ihrem Zuhause. Dieses Komplettset sorgt flr eine kontinuierliche Zufuhr von frischer Luft und den
Abtransport verbrauchter Luft, wodurch Feuchtigkeit und Schadstoffe reduziert werden. Profitieren Sie von

intelligenter Luftung, die Ihr Wohlbefinden steigert und gleichzeitig zur Energieeffizienz beitragt.

lhre Vorteile im Uberblick:
¢ Gesundes Raumklima: Reduziert Schadstoffe und verbessert die Luftqualitat fur Ihr Wohlbefinden.
o Energieeffizienz: Intelligente Steuerung minimiert Warmeverluste und spart Heizkosten.
¢ Feuchtigkeitsschutz: Beugt Schimmelbildung vor durch effektiven Feuchtigkeitsabtransport.
o Einfache Installation: Das Komplettset ermdglicht eine unkomplizierte und schnelle Einrichtung.

¢ Smarte Steuerung: Flexible Anpassung der Luftungsintensitat fur maximalen Komfort.

Intelligenter Luftaustausch

Das System regelt den Luftstrom automatisch basierend auf Sensordaten, um stets frische Luft zu

gewahrleisten.

Der Nutzen ist ein konstant optimiertes Raumklima ohne manuelles Eingreifen, was Ihren Wohnkomfort

erheblich steigert.

Warmeriuckgewinnung

Es minimiert den Energieverlust durch die Rickgewinnung der Warme aus der Abluft.
Dies flhrt zu signifikanten Heizkosteneinsparungen und schont gleichzeitig die Umwelt.

Feuchtesensorik

Das System erkennt erhohte Luftfeuchtigkeit und passt die LUftung automatisch an, um Kondensation und

Schimmelbildung vorzubeugen.
Ihr Zuhause bleibt trocken und gesund, was die Langlebigkeit der Bausubstanz férdert.

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Dieses Luftungsset ist ideal fur Wohnraume und Schlafzimmer, wo es flr erholsamen Schlaf und eine stets

frische Atmosphare sorgt.

In Feuchtraumen wie Badezimmern und Klchen verhindert es effektiv Schimmelbildung und

unangenehme Geriche durch gezielte Entliftung.
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Es ist auch eine moderne und energieeffiziente Losung flur Sanierungsprojekte und Neubauten, die den

aktuellen Baustandards entspricht.

Hersteller & Qualitat

Sudwind ist ein renommierter Hersteller von Liftungssystemen, bekannt flr seine hochwertigen und
innovativen Produkte. Das Ambientika Smart Liuftungsset steht flr zuverlassige Qualitat und
Langlebigkeit, entwickelt nach héchsten Standards fur Ihr Wohlbefinden und die Energieeffizienz Ihres

Zuhauses.

Investieren Sie jetzt in lhr Wohlbefinden und eine nachhaltige Zukunft mit dem 4x Sidwind

Ambientika Smart Luftungsset!

Schaffen Sie ein gesundes, energieeffizientes Zuhause und genielen Sie jeden Atemzug frischer Luft.
Kontaktieren Sie uns fUr eine personliche Beratung oder erfahren Sie mehr Uber die Vorteile dieser

intelligenten Liftungslésung.
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Lieferung

SET G3 Filter

e Minimalistische AuRenhaube

¢ |Installationsschablone

Gebrauchsanweisung
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Technische Daten

Luftvolumenstrom [ max.] in m3/h

Warmeriickgewinnungsgrad [ max. ] in %
Gerauschpegel [ min. - max. ] bei 3m Distanz in dB(A)
Betriebstemperatur in °C

durchschnittliche Leistung in W

Filter in N°

Filterklasse nach EN 779

Stromversorgung in V/Hz

Schutzklasse

Schallschutz in dB(A)

DIBt-Zulassung & TUV-Zertifikat
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Montageanleitung

Bestimmen Sie zunachst die richtige Einbauposition flr das Luftungsgerat in der AuBRenwand:

e Mindestabstand zur Decke: >450mm
e Mindestabstand zum Boden: >1000m
e Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Tlren und Fenster: >250mm

¢ Mindestabstand zwischen zwei Geraten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle MaBe Mitte-Kernlochbohrung)

Innen Aullen

Montage dezentraler Lufter

1. Erstellung der Wandoffnung durch
- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der wahrend er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt
wird
- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefalle von ca. 2%

2. Ausrichtung Kirzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bundigen Abschluss

3. Montagerohr fixieren und ausschaumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.
4. Montieren der AuBenhaube an der Fassade von aulRen

5. Verlegen der Stromleitung

- Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lufter

6. Einsetzten der Lufter- und Warmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldammelements

7. Montage der Innenblende
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Achtung: Bei dieser Aufzdhlung und den Werten handelt es sich um eine kurze Ubersicht der
Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Liftungsgerate umfassende Montage-
Bildanleitungen flr einen reibungslosen Einbau. Wir unterstitzen alle Kunden sowie deren
Handwerkerauch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum Einbau dezentraler
LOftungsgerate finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal

durchgefihrt werden.

https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/4x-suedwind-ambientika-smart-lueftungsset-4xIb11158/ - Seite 7 von 9


https://www.luftbude.de/wissen/dezentrale-lueftungsanlage/dezentrale-lueftungsanlage-einbauen-und-nachruesten
https://www.luftbude.de/wissen/dezentrale-lueftungsanlage/dezentrale-lueftungsanlage-einbauen-und-nachruesten

Downloads

e Gebrauchsanleitung
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https://www.ambientika.eu/cms/wp-content/uploads/P06506000_Bedienungsanleitung_Smart-APP_DE-3.pdf

Haufige Fragen

Wie konnen die einzelnen Gerate auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden?

« Offnen Sie die Innenblende lhres Gerates und halten Sie mit dem Finger/ Schraubenzieher 0.4. (hier
liegt kein Strom) die Taste flr 15 Sekunden gedrickt. Dabei werden 2 akustische Signale ertdnen. Nun

ist das Gerat zuriuckgesetzt und kann in der App neu konfiguriert werden

Mir werden die Gerate bei der App nicht angezeigt.

e Damit Sie Ihre Gerate per App konfigurieren kdnnen, missen Sie zwingend auf Ilhrem Smartphone der
App Zugriff gewahren (Zulassen). Bei iOS wird hier ein Fenster angezeigt werden, welches Sie
bestatigen mussen. Bei Android gehen Sie bitte separat in die Einstellungen Ihres Smartphones und
wahlen hier bei der Ambientika App ,,Zugriff gewahren”. Zudem ist es zwingend erforderlich, dass Sie
bei der Einrichtung Ihrer Gerate die Bluetooth Verbindung Ihres Smartphones aktiviert haben und in der

Nahe des Gerates stehen

Was bewirkt der VOC Sensor?

e Dieser Sensor misst die fllichtige organische Stoffe. Dies ist kein reiner CO2 Sensor, aber es besteht

trotzdem eine sehr gute Anndherung zur Messung von Kohlendioxid

Internet-Ausfall, was passiert mit den Geraten?

¢ |hre eingestellten Slave-Gerate werden alle eine rote LED anzeigen und sind nicht mehr steuerbar. Ihr
Master-Gerat kann in diesem Fall nur noch mit der Fernbedienung gesteuert werden. Wenn lhre
Internetverbindung wieder da ist, laufen alle Gerate ganz normal weiter (mit den vorher eingerichteten

Einstellungen)

Wie genau sind die Sensoren?

¢ Die Luftfeuchtigkeit kann eine Abweichung von bis zu 10% haben

e Die Temperatur wird +/- 2/3 Grad angezeigt

Wie lange dauert es, bis der Modus umgestellt wird?

e Haben Sie hier ein wenig Geduld, da die Gerate erst Ihr vorheriges Programm beenden, bis hier eine
neue Einstellung vorgenommen wird. Dies kann wenige Minuten dauern - stellen Sie daher nicht

innerhalb kurzer Zeit zwischen den einzelnen Modi hin und her
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