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Sudwind Ambientika Wireless+ 60 m3/h WRG Luftung

Dezentrale WohnraumlUiftung mit 93% Warmeruckgewinnung und Funk

Artikel-Nr. LB10368
< ;‘....;)‘?,&
e Hersteller-Nr. SW10036
EAN 4893273177380
{
~N Hersteller Sudwind

579,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(24.10.2026), Anderungen vorbehalten
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Beschreibung

Sudwind Ambientika Wireless+ - Effiziente Wohnraumluftung mit

Warmeruckgewinnung

Optimale Luftqualitat fur lhr Zuhause: Mit dem Siudwind Ambientika Wireless+ genief3en Sie

stets frische und energiesparend beliiftete Raume!

Der Sidwind Ambientika Wireless+ ist eine dezentrale WohnraumlUftung, die innovative Sensortechnik
mit hoher Energieeffizienz verbindet. Dieses Gerat sorgt vollautomatisch fur optimalen Luftaustausch und
eine signifikante Reduzierung der Heizkosten durch effektive Warmerickgewinnung. Schluss mit
verbrauchter Luft und hoher Luftfeuchtigkeit - erleben Sie ein gesundes und angenehmes Raumklima in

Raumen bis zu 30m>2.

lhre Vorteile im Uberblick:
¢ Vollautomatische Funktion: Durch integrierte Sensortechnik (Feuchte- und Dammersensor) fur eine
konstante, optimale Luftqualitat.

o Besonders leiser Betrieb: Dank Hightech-Motor und optimierter Positionierung hinter dem

Warmetauscher gehort der Lufter zu den leisesten am Markt (ab 20 dB im Nachtmodus).

¢ Hocheffiziente Warmeriickgewinnung: Bis zu 93 % Wirkungsgrad durch den Keramik-

Warmetauscher fur erhebliche Heizkostenersparnis.

o Kabellose Konnektivitat: Verbinden Sie bis zu 15 Gerate Uber eine sichere 868 MHz Funkfrequenz
flr ein umfassendes Luftungssystem.

e Einfache Wartung: Doppelte G3-Filter und der Warmetauscher sind leicht zu enthnehmen und zu
reinigen.

¢ Vielseitige Steuerung: Bequeme Anpassung der Betriebsarten und Programme Uber die

Funkfernbedienung.

+ Kein Kondenswasserablauf notig: Das System ist so konzipiert, dass kein zusatzlicher Ablauf flr

Kondenswasser erforderlich ist.

o Luftreinigende Eigenschaften: Unterstitzt die Reinigung der Raumluft, auch mit der Eigenschaft

eines Corona Luftreinigers.

Intelligente Sensortechnik

Integrierte Feuchtigkeits- und Dammersensoren ermdglichen einen vollautomatischen Betrieb des Lufters.
Dies gewahrleistet stets eine ideale Luftqualitat, ohne dass Sie manuelle Einstellungen vornehmen

mussen, und schitzt gleichzeitig vor Schimmelbildung.

Das Hygrostat fur den Feuchtigkeitssensor ist ab Werk auf 60 % voreingestellt, kann aber auch auf 40 %

oder 75 % angepasst werden.

Effiziente Warmerickgewinnung
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Ein hochmoderner Keramik-Warmetauscher entzieht der Abluft bis zu 93% der Warme und gibt diese an
die einstromende Frischluft ab. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern sorgt auch in kalten Monaten fur

angenehm temperierte Frischluft.

Der Lifter wechselt im Automatikmodus im 70-Sekunden-Takt zwischen Absaugen der Luft aus dem

Innenraum und Frischluftzufuhr von aufRen.

Flexible Konnektivitat & Steuerung

Der Ambientika Wireless+ kann kabellos mit bis zu 15 weiteren Geraten vernetzt werden und ist bequem
per Fernbedienung steuerbar. Ob Einzelraum- oder Verbundlésung, Sie passen lhr Luftungssystem optimal

an lhre Bedurfnisse an und geniefen maximalen Komfort.

Neben dem Hauptschalter am Gerat fur Ein- und Ausschalten, bietet die Fernbedienung Zugriff auf drei
Hauptbetriebsarten (Automatikmodus, Uberwachungsmodus, Manueller Modus) und sechs weitere Modi
(Nachtmodus, Zeitgesteuerter Abluftmodus, Master / Slave Luftstrommodus, Slave / Master

Luftstrommodus, Abluftmodus, Zuluftmodus).

Gerauscharmer Betrieb

Dank des speziell positionierten Brushless-Motors hinter dem Warmetauscher und optimierter
Konstruktion gehort der Ambientika Wireless+ zu den leisesten Luftern auf dem Markt. Mit nur 20 dB(A)

im Minimalbetrieb und sogar 10 dB(A) im Nachtmodus sorgt er fir ungestérten Wohnkomfort.

Technische Spezifikationen

Parameter Wert Besonderheit

Artikel Ambientika wireless+ DN
160

Ausfiihrung Standardausfihrung

Férdervolumen 10 m3/h /20 m3/h /40 m3/h / = Steuerbare Geschwindigkeit
60 m3/h

Wirkungsgrad keramischen 93 % Hocheffizient

Warmerlckgewinnung

Reversierbarkeit Ja Abwechselnder Umkehrfluss
Spannungsart Wechselstrom

Bemessungsspannung 230V

Netzfrequenz 50 Hz

Nennleistung 3,9/42W/55/6,7W Energiesparend

Schutzart P44

Netzzuleitung 3/5 x 1,5 mm?

Filter 2 Doppelfilter
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Parameter
Filterklasse EN 779

Frequenzband (Wireless)

Einbauort

Einbauart

Einbaulage

Material

Klappe

Nennweite (Rohr)
Standard Rohrlange
Max. Rohrverlangerung
Mindestwandstéarke

Breite AuBenwandbefestigung (inkl.
Wetterhaube)

Breite Innenwandbefestigung (inkl.
Design Abdeckhaube)

Hoéhe AuBenwandbefestigung (inkl.
Wetterhaube)

Hohe Innenwandbefestigung (inkl.
Wetterhaube)

Tiefe AuBenwandbefestigung (inkl.
Wetterhaube)

Tiefe Innenwandbefestigung (inkl.
Design Abdeckhaube)

Fordermitteltemperatur bei IMax
Betriebstemperatur
Maximale relative Luftfeuchtigkeit ®e

Schalldruckpegel (Abstand 3 m)

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w
(C;Ctr)

Verpackungseinheit

Wert
G3

868,0 - 868,6 MHz

Wand

Aufputz / Unterputz
horizontal
Kunststoff
automatisch

160 mm

500 mm

Bis zu 2,5 - 3 Meter
250 mm

212 mm

233 mm

212 mm

250 mm

54 mm

42 mm

40 °C
-20 °C bis +50 °C
80 %

20 dB(A) / 25 dB(A) / 28
dB(A) / 30 dB(A)

43 (-2;-4) dB (max 44dB)

1 Stick

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
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Besonderheit

Sichere und zuverlassige Funkfrequenz (<

25 mW abgestrahlte Sendeleistung)

FUr Mauern mit 250-500mm Starke

Stabil und hochwertig

Klrzbar bis 250 mm

Inklusive 90° Knick

Leiser Betrieb, 10 dB im Nachtmodus

Effektiver Schallschutz gegen Larm von

auBen
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Der Sidwind Ambientika Wireless+ ist die optimale Bellftungslésung flr vielfaltige Einsatzbereiche. Er
eignet sich hervorragend fur die kontinuierliche BelUftung von Wohn-, Schlaf- und Burordumen bis zu

einer Groflse von ca. 30 m2.

Besonders in Feuchtraumen wie Badezimmern oder Waschkichen spielt das Gerat seine Starken aus,

indem es effektiv Uberschissige Feuchtigkeit abfUhrt und somit der Schimmelbildung vorbeugt.

Ob als Einzelraumldsung oder als Teil eines vernetzten Luftungssystems in Neubauten und bei
Sanierungen - der Ambientika Wireless+ passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an und sorgt Uberall fur

ein gesundes Raumklima.

Hersteller & Qualitat

Der Ambientika Wireless+ wird vom renommierten Sudtiroler Unternehmen Sudwind unter strengen
Qualitatsstandards gefertigt. Die Verwendung stabiler und hochwertiger Materialien sowie die prazise
Verarbeitung gewahrleisten eine lange Lebensdauer und zuverlassige Leistung. Stidwind steht fur
innovative und energiesparende Losungen, die malRgeblich zu einem gesunden und angenehmen

Raumklima beitragen.

Investieren Sie in ein gesundes Raumklima und sparen Sie gleichzeitig Heizkosten mit dem
Ambientika Wireless+ von Siidwind! Erleben Sie den Unterschied modernster Liftungstechnik,

die Komfort und Effizienz perfekt vereint.

Flr eine persdnliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.
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Lieferung

Komplettset
v Alles fur die Montage

o v
Innenblende
o v
2x Staubfilter
o v
Warmespeicher-Einheit (Keramik)
o v
Lifter-Einheit
o v
Wandeinbauhitlse / Einbaurohr
o v
AuBenhaube (Wetterschutz)
o v

Fernbedienung

Zusatzlich im Paket
+ Extras
° +
SET G3 Filter
° +
Minimalistische AuBenhaube
° +
Installationsschablone
o +

Gebrauchsanweisung
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Technische Daten

ES

£ Luftbude Ve r ka bel u ng siid & wind
| Kabel advanced+ . | Funk wireless+
" gy 4 m =
= L & aﬁ:%hz \\\‘E'“ il
bttt Diommns 5 ey i

W dbmrm ch sl urnt b

wrileien Dol

Master-f Slove-Konfiguration

per DIP-Schalter i et
=gy .

[ u

T ™"
ayl E
— L

i L

1y 1

Eigenschaft

Montage

Durchmesser Rohr

Durchmesser Kernbohrung

Minimale Wandstarke (ohne

AuBenhaube Pro / Schalldampfer)

Maximale Wandstarke

. 4

Wert

AuBBenwand

160

180

250

460

) gemez (o ’ l

P —
= Fusnks igrial

Stromieitung: 3x1,Smm®

Steverleitung Jxb Brmm®

Einheit

Waagerecht

mm
Verlangerungsrohr bei
Abweichungen bestellen
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Eigenschaft Wert
Luftvolumenstrom Nachtmodus: 10
Stufe 1: 20
Stufe 2: 30
Stufe 3: 60
Luftvolumenstrom Abluft (max.) 60
Schallwerte (Eigenschall) Nachtmodus: 20
Stufe 1: 25
Stufe 2: 28
Stufe 3: 30
Durchgangsschall 44

Normschallpegeldifferenz

WRG! - Grad 93
Eingangsspannung 230
Grof3e der AuBenblende 212 x 212 x 54
(BxHXT)

GrofBe der Innenblende 233 x 250 x 42
(BxHXxT)

Schutzart P44
Energieklasse A

(1) WRG - Warmerlckgewinnung
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Einheit

m3/h

m3/h

dB(A)

dB

%
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Montageanleitung

£ Luftbude Ei n ba u h i |fe siid & wind

-

<

R TR S

'ﬂ'lo.foamrumntf
INTERNO / INNEN / INDOOR

siid= wind + \\

| Wandeinbaugehiuse | Komplettset

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+
100 mm: Advanced+ Badl{ifter

Im Neubau sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehause die Kernlochbohrung.

Bestimmen Sie zunachst die richtige Einbauposition fir das Luftungsgerat in der

Aulenwand:

Mindestabstand:

(Alle MaRe Mitte-Kernlochbohrung)
zur Decke: 450mm zum Boden: 1000mm zu anderen Objekten: 250 mm zwischen zwei Geraten:

1500mm

Montage dezentraler Lufter

1

Erstellung der Wandoffnung

durch einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der wahrend er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt
wird

2

Ausrichtung Kiirzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen biindigen Abschluss innen (auBen ca. 1cm Uberstand)
3
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Montagerohr fixieren und ausschaumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum

4

Montieren der AuBenhaube an der Fassade von aufen

5

Verlegen der Stromleitung

Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lufter
6

Einsetzten der Liifter- und Warmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldammelements
7

Montage der Innenblende

.
T

o '
‘s
- Q
RRHM
“\\w

Achtung:

Bei dieser Aufzdhlung und den Werten handelt es sich um eine kurze Ubersicht der Montageschritte. Sie
erhalten mit der Bestellung der Liftungsgerate umfassende Montage- und Bildanleitungen flr einen
reibungslosen Einbau. Wir unterstutzen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig
am Telefon. Mehr Informationen zum Einbau dezentraler Liftungsgerate finden Sie in unserem

Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgefuhrt werden.
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Downloads

e Bedienungs- & Gebrauchsanweisung
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https://www.ambientika.eu/cms/wp-content/uploads/instruction-manual-2024-1.pdf

Haufige Fragen

Mein Gerat lasst sich nicht einschalten

e Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

« Uberprifen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (1/0) (E/A) auf ON (1) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerat empfangt kein Signal von der Fernbedienung

« Uberpriifen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

« Uberprifen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerat des Systems empfangen.
e Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

« Uberpriifen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerat)

Mein Gerat empfangt das Signal, aber das Liifterrad dreht sich nicht

e Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss offnet.
« Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Uberwachungsmodus befindet

e Stellen Sie sicher, dass das Lufterrad nicht blockiert ist

Mein Gerat empfangt kein Signal und die LED blinkt rot

e FUhren Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurtck, wie im Handbuch angegeben
« Uberprifen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

« Uberpriifen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerat funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

e Erhohen Sie die Interventionsschwelle fur den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Gerate kommunizieren nicht miteinander

« Uberpriifen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

« Uberpriifen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nutzliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem FAQ - die haufigsten Fragen & Antworten
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