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tung usw.) weiterzugeben.
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BENUTZER- UND SICHERHEITSHINWEISE

1 Benutzer- und Sicherheitshinweise
Danke, dass Sie sich fiir ein Qualitatsprodukt von inVENTer entschieden haben!
Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Uberblick tiber die grundsatzlichen Sicherheitsvorkehrungen fiir
einen sicheren und einwandfreien Einbau und Betrieb Ihres AuRenabschlusses.
1.1  Benutzerinformation
Sicherheits- und Warnhinweiskonzept
Die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Montageanleitung sind einheitlich aufgebaut und mit
einem Symbol auf der linken Seite des Hinweises gekennzeichnet.
Ein Signalwort vor dem Text weist auf die Gefahrdungsstufe hin. Beim Auftreten mehrerer

Gefahrdungsstufen wird immer der Sicherheitshinweis zur jeweils hochsten Stufe verwendet.

Die Sicherheits- und Warnhinweise enthalten die folgenden Informationen:

/'\ SIGNALWORT: Art und Herkunft der Gefahr. Mégliche Konsequenzen der Gefahr!
e \ Malinahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird:
A VORSICHT bedeutet: Leichter/mittlerer Personenschaden droht unmittelbar.

@ HINWEIS bedeutet: Sachschaden aufgrund eines unerwiinschten Ereignisses/Zustands droht
unmittelbar oder méglicherweise.

Wenn Sie diese Zeichen sehen, halten Sie sich an die beschriebenen Malinahmen,
um mogliche Gefahren und Schaden zu vermeiden.

Weitere Symbole in der Dokumentation
Neben den Sicherheits- und Warnhinweisen werden die nachfolgenden Symbole verwendet:

Ein TIPP-Symbol gibt praktische und nitzliche Tipps fir den Umgang mit lhrem
Liftungssystem.

Vor den Handlungssequenzen werden, wenn bendtigt, zusatzliche Werkzeuge und
Hilfsmittel fur die anfallenden Téatigkeiten aufgezahlt.

Roter Balken Uber einer Grafik: Abbildung zeigt die Innenwand.

a6 ® 0

Blauer Balken Uber einer Grafik: Abbildung zeigt die AuRenwand.
» Handlungsanweisung: Fordert den Bediener zu einer Handlung auf.

= Handlungsergebnis: Fordert zur Prifung des Ergebnisses der Handlungen auf.
@ Handlungsaugenmerk: Bei dem entsprechenden Montageschritt zu bertcksichtigen.
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BENUTZER- UND SICHERHEITSHINWEISE

1.2 Sicherheitshinweise

Die Montageanleitung ist Bestandteil lhres Luftungssystems und muss standig verfigbar sein
(www.inventer.de/downloads). Bei der Ubergabe des Gerates/Systems an Dritte muss die
Information zum Zugang zur Montageanleitung mit Gbergeben werden.

Lesen Sie sich vor der Durchfiihrung von Arbeiten am Gerat/System die Montageanleitung
sorgfaltig durch und beachten Sie alle in diesem Kapitel aufgefiihrten Hinweise zu Montage und
Einbau. Beachten Sie dartiber hinaus die Sicherheitshinweise, die den beschriebenen Hand-
lungsanweisungen vorangestellt sind. Die Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen kann zu
Personen- und/oder Sachschaden fiihren.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

"Sylt" bezeichnet einen AuRenabschluss fur inVENTer Luftungsgerate. Die dazugehérenden Kom-
ponenten diirfen nur in Verbindung mit einem solchen montiert werden.

Allgemeine Hinweise

» Beachten Sie beim Einbau der Komponenten fiir diese Variante die jeweiligen gtiltigen Normen,
Vorschriften und Richtlinien. Insbesondere auch geltende Bauvorschriften, die Feuerschutzver-
ordnung und UnfallverhGtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft.

» Verwenden Sie die Komponenten nur entsprechend der Einsatzfalle, die in dieser Dokumentati-
on beschrieben sind.

Anderungen oder Umbauten an den Komponenten sind nicht zulassig.

» Diese Montageanleitung ist nur zusammen mit der Montageanleitung des Liiftungsgerates
iV-Smart+ giiltig und erganzt diese.

Auch fur dieses Dokument gelten alle rechtlichen Hinweise, die in der Montageanleitung des
Luftungsgerates iV-Smart+ aufgefiihrt sind, uneingeschrankt.

* lhr Luftungssystem wurde ausschlief3lich fiir die Nutzung in Umgebungstemperaturen innerhalb
von -20 — 50 °C entwickelt und auch die Komponenten dieser Einbauvariante dirfen nur in
diesem Temperaturbereich eingesetzt werden.

» Die einwandfreie und sichere Funktion der Komponenten dieser Einbauvariante setzt einen
sachgemalen Transport, die sachgemalie Lagerung und Montage sowie die sorgfaltige Reini-
gung/Pflege voraus.

Einbau und Montage

* VORSICHT: Die Montage des Systems darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

« HINWEIS: Das Luftungsgerat ist nicht zur Bauaustrocknung geeignet. Nehmen Sie es erst
nach Beenden der Baumafinahme in Betrieb. VerschlieRen Sie das Luftungsgerat wahrend der
gesamten BaumaRnahme staubdicht (beiliegende Styropor-Scheiben).

* HINWEIS: Verbauen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Heizkdérpern, Raumluft-Thermostaten
oder in der unmittelbaren Umgebung/oberhalb von empfindlichen Bildern oder Mdbeln.

» HINWEIS: Beachten Sie die vorgegebenen Mindestabstande an beiden Seiten der Wand und
frontal um einen lufttechnischen Kurzschluss zu vermeiden und den Zugang zum Gerat und
dessen Komponenten zu gewahrleisten.

» HINWEIS: Die Wandoffnung fiir das Liftungsgerat muss sich mindestens 260 mm (Bohrungs-
mitte) unter dem Erdboden (OKB) befinden (Abzweig komplett unter der Erde)!

» HINWEIS: Beachten Sie ortsiibliche Schneehohen bei der Installationshdhe des Hauben-Auf-
satzes. Die Lamellenéffnungen des Hauben-Aufsatzes miissen die ortsiiblichen Schneehdhen
Uberragen!

< HINWEIS: Beachten Sie einen Mindestabstand von 1,2 m zwischen benachbarten Hauben-Auf-
sétzen und/oder Luft-Offnungen, um ein Vermischen von Aufen- und Fortluft zu vermeiden.
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BENUTZER- UND SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS: Verbauen Sie die Wandeinbauhllse mit einem Gefalle von 1 — 2° zur AuRenwand,
um den Abfluss eventuell entstehenden Kondensats zu gewahrleisten.

HINWEIS: Die Wandeinbauhtlse muss auflen wasserdicht unter Beachtung bautechnischer
und bauphysikalischer Vorgaben nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik in die Gebau-
dehtlle (Luftdichtigkeitsebene) integriert werden ("RAL-Einbau"). Material dazu ist bauseits
bereitzustellen.

HINWEIS: Beachten Sie beim Heranflihren des Wandaufbaus an die Wandeinbauhilse die
notwendigen Sperrebenen, um eine Unterbrechung des Warmedammverbundsystems zu ver-
meiden. Befragen Sie bei Unsicherheiten vor dem Einbau lhren Planer!

HINWEIS: Beachten Sie die Rlckstauebenen. Befragen Sie dazu lhren Bauplaner!
HINWEIS: Vor dem Einbau muissen Vorbereitungen fir die spatere Drainage unterhalb des
Wasser-Ablaufs am Abzweig R-D160 getroffen werden. Eventuell sind spezielle Pumpenanla-
gen zur Ruckfihrung des Wassers Uber die Riickstauebene hinaus erforderlich. Befragen Sie
dazu Ihren Bauplaner!

HINWEIS: Der Wasser-Ablauf muss sich an der tiefsten Stelle des Luftungsgerates befinden.
Der Wasser-Ablauf muss fir die Erdverlegung geeignet und vom Mauerwerk weg verbaut
werden.

HINWEIS: Insbesondere in Regionen mit aufsteigendem oder driickendem Grundwasser sowie
in Regionen, in denen mit hohen Wasserstanden gerechnet werden muss, muss eine Bewer-
tung durch den verantwortlichen Planer erfolgen. Dieser entscheidet, ob das Gerat eingesetzt
werden kann.

HINWEIS: Die Verschmutzung von Komponenten durch z. B. Putzreste oder Erdboden flhrt
zur Beschadigung der Komponenten! VerschlieRen Sie Luftauslasse und insbesondere den
Wasser-Ablauf wahrend der gesamten BaumaflRnahme staubdicht.

HINWEIS: Lagern Sie Komponenten sicher und werfen Sie diese nicht, um Beschadigung und
Briiche der Komponenten zu vermeiden.

HINWEIS: Zur Vermeidung von Algenansiedlungen um den AuRenabschluss sind die Hinweise
zur Montage genau einzuhalten (alle Dichtungsbander anbringen!). Wir empfehlen eine biozide
Voreinstellung/wasserabweisende Vorbehandlung der Fassadenoberflache um die Wandein-
bauhtlse. Befragen Sie dazu Ihren Planer!

HINWEIS: Nutzen Sie beim Anbringen von Komponenten in (Auen-)Wande mit Dammung
Dammstoffdiibel, um eine sichere Befestigung der Komponenten zu gewahrleisten.
Dammstoffdlbel sind nicht im Lieferumfang enthalten, sie sind optional erhaltlich!

Reinigung und Pflege

VORSICHT: Die Pflege der Komponenten darf nicht durch Kinder und/oder Personen
erfolgen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht sicher dazu in der Lage sind. Kleine Kinder
miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.
HINWEIS: Verwenden Sie keine starken Reinigungs- oder Losungsmittel. Benutzen Sie ein
weiches feuchtes Tuch oder Pinsel/Burste zur Reinigung.

Der bestimmungswidrige Gebrauch fiihrt zum Ausschluss jeglicher Haftungsanspriiche.
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BENUTZER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Nicht bestimmungsgemaRer Gebrauch

Jegliche Benutzung, die nicht im Kapitel bestimmungsgemafer Gebrauch genannt ist, gilt als
nicht bestimmungsgeman.

Installieren Sie die Komponenten insbesondere nicht in Bereichen, in denen Folgendes eintritt
oder eintreten kann:

» Stark 6l- oder schmierfetthaltige Umgebung.

» Entzindliche, aggressive und atzende Gase, Flissigkeiten oder Dampfe.

» Extreme Staubbelastung.

» Umgebungstemperaturen auerhalb von -20 — 50 °C.

» Regionen mit aufsteigendem oder driickenden Grundwasser und Regionen in denen mit hohen
Wasserstanden gerechnet werden muss.
Hier muss im Vorfeld durch den verantwortlichen Planer geprift werden, ob das Gerat einge-
setzt werden kann.

Qualifiziertes Personal

Die Komponenten durfen nur in Verbindung mit dieser Dokumentation montiert, betrieben und
gereinigt werden.

Die anfallenden Reinigungs- und Pflegearbeiten kdnnen nach kurzer Einweisung vom Benutzer
des Systems selbst durchgefiihrt werden. Die Reinigung/Pflege der Komponenten darf nicht durch
Kinder und/oder Personen erfolgen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht sicher dazu in der Lage sind.
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UBERSICHT: AURENABSCHLUSS SYLT

Ubersicht: AuBenabschluss Sylt

Der Sylt ist ein AuRenabschluss flr inVENTer Liftungsgerate der Produktreihe iV-Smart+.
Er erweitert die Produktreihe iV-Smart+ um den iV-Smart+ Sylt.

Das Luftungsgerat iV-Smart+ Sylt ist fir die Be- und Entliftung von Wohnungen und Hauswirt-
schafts- oder Kellerrdumen von Ein- und Mehrfamilienhdusern, Hotels und Pensionen, Raumen
offentlicher Einrichtungen sowie Arbeitsraumen in Blrogebauden konzipiert, welche sich ganz
oder teilweise unterhalb der Erdoberflache befinden. Es ist fiir den Einbau in Neubauten sowie
zum nachtraglichen Einbau in Altbauten geeignet. Der Einbau erfolgt generell in die Aulenwand.

Der AuRRenabschluss Sylt wird im AuRenbereich auf die verbaute Wandeinbauhllse aufgesteckt
und ins Erdreich eingebaut: das Hauben-Rohr und ein Wasser-Ablauf befinden sich unterhalb
der Erdoberflache, der Hauben-Aufsatz bildet die Luftdffnung und befindet sich oberhalb der
Erdoberflache.

Bauteilbedingt hat der AuRenabschluss eine Gesamthdhe von 1,2 m. Optional kann bauseits ein
langeres Verbindungsstick (2 160 mm) zwischen Abzweig und Hauben-Rohr eingesetzt werden.
Dieses muss fiir das Verlegen im Erdreich geeignet sein.

Die Funktion und Bedienung des Luftungsgerates iV-Smart+ Sylt erfolgt analog zum Liftungsge-
rat iV-Smart+.

Komponenten
* Abzweig R-D160 * Hauben-Rohr
» Wasser-Ablauf * Hauben-Aufsatz

» Verbindungsstlck, ab Werk 120 mm
Ausfiihrungen

Variante Sylt: Luftungsgerate iV-Smart+ Sylt mit schlagfester und korrosions- sowie UV-bestandiger
Wetterschutzhaube Sylt in den Farben grau, dunkelgrau, weif® und beige.

Aufbau

1 Hauben-Aufsatz

2 Hauben-Rohr

3 Befestigungselemente
AulRenwand/Fassade

4 Verbindungsstiick

5 Abzweig

6 Kondensat-Pfanne

7 Wasser-Ablauf

8 Lamellenéffnungen

Abbildung 1: Komponenten Auenabschluss Sylt
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MONTAGEVORBEREITUNG

3 Montagevorbereitung

3.1 Position der Wandoffnung

_________

1 Wandoffnung

2 Laibung
Oberkante 3 Kontur Wetterschutzhaube

stlick, Hauben-Rohr,
Hauben-Aufsatz)

Keller-Decke 4 Kontur Wasser-Ablauf

1
|
X Erdboden (OKB) (Abzweig, Verbindungs-
1

@

260 bis 750

2 2501)

> 250

Abbildung 2: MaRzeichnung Wandéffnung fiir LGftungsgerat @ 160 mm

1) Mindestabstand zu angrenzenden Bauteilen an der Innenwand

3.2 Abmessungen

Bezeichnung I?::L [mm] Breite [nm] | Hohe [mm]
Wandoffnung fiir Wandeinbauhtilse Wandstarke" 2180
Wandeinbauhtilse R-D160x495 (745) 495 (745) 2160
Hauben-Aufsatz 275 190 160
Hauben-Rohr 605 190 160
Abzweig R-D160 (T-Sttick) 334 2160
Verbindungsstlick 120 2160

1) mit AuRenputz, Dammung, Mauerwerk, Innenputz und Bodenabdichtung
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MONTAGEVORBEREITUNG

Schnittzeichnung der Einbausituation

Erd-Geschoss

o]
2
3
@ g\
o 8 K
A oooO
(o]
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| |dee

/

|

N

Keller-Geschoss

|

= ——
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Abbildung 3: Schnittzeichnung Liftungsgerat iV-Smart+ Sylt eingebaut

A Innenputz
B Mauerwerk

1 Innenblende

2 Wandeinbauhllse

3 Einschub Warmespeicher

4 Anschlagband

5 Wasser-Ablauf (vormontiert)

6 Schlauch (bauseits optional 20 mm,
geeignet zur Verlegung im Erdreich)

C AulBenaufbau
D Erdreich

7 Abzweig R-D160

8 Verbindungsstiick (120 mm)

9 Hauben-Rohr

10 Hauben-Aufsatz

11 Lamellenéffnungen

12 Befestigungselemente Aulenwand
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EINBAU UND MONTAGE

4 Einbau und Montage

Lesen Sie das Kapitel vor dem Einbau sorgfaltig durch, um Einbaufehler zu vermeiden.
Die Montage und der Anschluss des Liftungssystems muss durch qualifiziertes Personal erfolgen.

41 Lieferumfang priifen

Uberpriifen Sie die Lieferung bei Erhalt, anhand des Lieferscheines, auf Vollstandigkeit und
Transportschaden. Reklamieren Sie fehlende Positionen unverzuglich.

In dieser Montageanleitung ist nur der Lieferumfang fir den Auenabschluss Sylt beschrieben.
Die weiteren Komponenten des Luftungsgerates sind der Montageanleitung fir das Luftungs-
gerat iV-Smart* zu entnehmen.

Abzweig R-D160 mit Wasser-Ablauf als Verbindung zur Wandeinbauhtilse @ 160 mm,

ein Verbindungsstlick, das Hauben-Rohr und den Hauben-Aufsatz. Der Hauben-Aufsatz und das
Hauben-Rohr sind in unterschiedlichen Farben erhaltlich und missen, entsprechend der speziell
gewunschten Farbe, bestellt werden.

Der Lieferumfang des AuRenabschluss Sylt besteht aus einer Liefereinheit: diese beinhaltet den

AuBenabschluss Sylt: Abzweig R-D160 und Wetterschutzhaube Sylt

Abzweig R-D160
Wetterschutzhaube Sylt Hauben-Aufsatz
Verbindungsstiick

Hauben-Rohr

Befestigung
Wasser-Ablauf (vormontiert) Aulenwand
A: Abzweig R-D160 B: Wetterschutzhaube Syit
Abbildung 4: Lieferumfang fir den AuRenabschluss Sylt
Pos. | Komponente Artikelnummer
iV-Smart+ Sylt 1001-0179
AuBenabschluss Variante Sylt: Abzweig, Verbindungsstiick, Hauben-Rohr und Hauben-Aufsatz
A | Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Sylt 1506-0103
Wetterschutzhaube-Sylt, grau — RAL 9006 1508-0101
B Wetterschutzhaube-Sylt, weil® — RAL 9016 1508-0104
Wetterschutzhaube-Sylt, beige — RAL 1001 1508-0105
Wetterschutzhaube-Sylt, dunkelgrau — RAL 7015 1508-0179
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EINBAU UND MONTAGE

Montagehinweise und -voraussetzungen

HINWEIS

Montage an nicht fertiggestellter AuBenwand fiihrt zur Beschadigung der AufRenwand!

» AulRenabschluss erst montieren, wenn Aulenwand fertiggestellt und vollstandig
ausgehartet ist.

HINWEIS

Eindringen von Feuchtigkeit: (1) In das Liftungsgerat durch Riickstau, oder (2) in das

Mauerwerk durch fehlende Drainage flihrt zur Beschadigung des Liftungsgerates oder der

Bausubstanz!

» Wandeinbauhllse wasserdicht in die Gebaudehdille integrieren!

* In der Wandeinbauhtilse auRenwandseitig Anschlagband anbringen und Aussparung im An-
schlagband unten mittig in der Wandeinbauhllse platzieren.

» Beschadigung und Verstopfung des Wasser-Ablaufs bei der Installation verhindern.

» Drainage unterhalb des AuRenabschlusses beachten! Riickstauebenen beachten!

Voraussetzungen:

» Das Mauerwerk ist trocken und tragfahig.

» Die Wand im AuRenbereich um die geplante Bohréffnung ist freigelegt.

+ Die Wandoffnung @ 180 ist fertig gestellt. (L) Montageanleitung iV-Smart+, 4.2)

» Die Anschlusskabel zur Wandéffnung sind verlegt.(Ed Montageanleitung iV-Smart+, 4.3)
» Mindestabstand zur Oberkante Erdboden ab Bohrungsmitte: 260 mm

Montagevorbereitung

Wandstarke ermitteln
Voraussetzung:

N[

» Die Wandoéffnung @ 180 mm ist fertig gestellt.
» Die Kabel zur Wandéffnung des Liftungsgerates
sind verlegt.

[
[ ‘( B)‘ [ |
N » Ermitteln Sie die exakte Wandstéarke X:

D = AulRenputz, sowie eventuelle Aufbauten im

Y Aufenbereich, z. B. Abdichtmatte
C = Dammung
- . \ B = Mauerwerk
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A = Innenputz
[ [ [ Y = Uberstand der Wandeinbauhiilse im Aufien-
bereich
O ¢
Xin [mm] = Y in [mm]
Variante Innenblende Flair Connect UP
AuRenabschluss Connect AP Undercover
Sylt A+B+C+D A+B+C+D-38 >80
Zum Einbau der Wandeinbauhllse siehe die Montageanleitung lhres Luftungsgerates iV-Smart+
12 Sylt-Variante der inVENTer Liftungsgerate | Montageanleitung



EINBAU UND MONTAGE

Anschlagband befestigen

‘ Anschlagband

» Entfernen Sie die Styropor-Scheibe auenwand-
seitig aus der Wandeinbauhllse.

» Befestigen Sie das Anschlagband, 380 x 15 mm,
aulenwandseitig im oberen Bereich der Wand-
einbauhdlse.

@' Die Aussparung im umlaufenden An-
" schlagband ist im unteren Bereich der
Wandeinbauhulse platziert (Kondensa-
tablauf).

= Die Wandeinbauhlse ist fir die Montage vorbereitet.

44 Abzweig R-D160 montieren

HINWEIS
Eindringende Feuchtigkeit flihrt zur Beschadigung der AufRenwand!
» Der Wasser-Ablauf muss sich an der tiefsten Stelle des Liftungsgerates befinden.
» Wird ein Schlauch an den Wasser-Ablauf angeschlossen, um die Distanz zum Mauerwerk zu
erhéhen, muss dieser fur die Verlegung im Erdreich geeignet sein.

G’ . Optional:

Am Abzweig ist ein Wasser-Ablauf vormon-
tiert. Um die Distanz zwischen Mauerwerk und
abgefuhrter Feuchtigkeit zu erhéhen, kann der
Wasser-Ablauf tiber ein Rohr oder Schlauch-
stlick (bauseits 20 mm AuRendurchmesser, fiir
Erdverlegung geeignet) verlangert werden, z. B.
wenn der Ablauf nicht direkt ins Kiesbett erfolgt
oder Uber die Ruckstauebene geflhrt werden
soll.
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EINBAU UND MONTAGE

» Schieben Sie den Abzweig R-D160 auf die Uiber-
stehende Wandeinbauhllse.
D! Der tiefste Punkt ist der nach unten und
" von der Auenwand weg gerichtete
Wasser-Ablauf (1).
@ | VerschlieRen Sie den Wasser-Ablauf
" wahrend der Installation, um Verschmut-
zung des Wasser-Ablaufs zu vermeiden.

= Der Abzweig R-D160 ist montiert.

4.5 Wetterschutzhaube Sylt montieren

G Ab Werk liegt ein Verbindungsstiick mit

g @ 160 mm und 120 mm Lénge bei. Wird dieses

O verwendet, betragt die maximale Einbauhdhe
des AuRenabschlusses 1,2 m.

Bei groRerer Einbauhéhe kann bauseits ein 1an-

v
% geres Verbindungsstiick mit @ 160 mm verwen-
v
\\v

det werden. Dieses muss fur die Erdverlegung

— geeignet sein.

In jedem Fall muss sicher gestellt sein, dass
die Einbauhohe der Lamellenéffnungen ortliche
Schneehdhen Uberragt.

» Stecken Sie das Verbindungsstick von unten bis

N
\Qj zum Anschlag in das Hauben-Rohr.
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= Der AuRenabschluss Sylt ist montiert.

EINBAU UND MONTAGE

» Entfernen Sie den Schmutzschutz am/im
Wasser-Ablaufs. Es muss sicher gestellt sein,
dass die Offnung des Wasser-Ablaufs komplett
frei ist.

» Stecken Sie das Hauben-Rohr mit Verbindungs-
stlick in die Muffe am Abzweig R-D160.
@| Die Lamellenéffnungen (1) am Hau-
" ben-Aufsatz befinden sich oberhalb der
Erdoberflache und sind von der AuRen-
wand weg gerichtet.

» Optional: Befestigen Sie das Hauben-Rohr mit
den beiliegenden Befestigungsklemmen an der
Gebaude-Aufienwand.

» Optional: Der Hauben-Aufsatz kann mit dem
Hauben-Rohr verschraubt werden.
Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen.

» Verfillen Sie die Bodendffnung um Wandein-
bauhilse, Abzweig und Hauben-Rohr
schrittweise.
®| Mindestabstand zur Oberkante

" Erdboden ab Bohrungsmitte: 260 mm.
@' Die Einbauhdhe der Lamellen6ffnungen
" muss 6rtliche Schneehohen tberragen.

= Sie haben die Wetterschutzhaube Sylt montiert.

Fahren Sie mit der Montage der weiteren Komponenten |hres Liftungsgerates, wie in der
Montageanleitung lhres speziellen Liftungsgerates beschrieben, fort.
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5

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Es gelten die Technischen Daten, die in der Anleitung Ihres speziellen Liftungsgerates angege-

ben sind.

6

7

16

Lieferumfang

Alle Komponenten sind auch als Ersatzteil erhaltlich.

Komponente Artikelnummer
iV-Smart+ Sylt, Komplettset 1001-0179
Abzweig R-D160 Wetterschutzhaube-Sylt 1506-0103
Wetterschutzhaube-Sylt, grau—RAL9006 1508-0101
Wetterschutzhaube-Sylt, wei3—RAL9016 1508-0104
Wetterschutzhaube-Sylt, beige—RAL1001 1508-0105

Wetterschutzhaube-Sylt, dunkelgrau—RAL7015 | 1508-0179

Entsorgung

Die Produkte, die in dieser Montageanleitung beschrieben sind, enthalten wertvolle
Materialien, die wiedergewonnen und recycelt werden kénnen. Die Trennung der
Abfallmaterialien in verschiedene Sorten erleichtert das Recycling des wiederver-
wertbaren Materials. Wenden Sie sich fur ein umweltvertragliches Recycling und
die Entsorgung ihres Altsystems an lhren kommunalen Entsorgungsbetrieb. Dieser

fuhrt die Entsorgung des Produktes nach den jeweils gultigen nationalen Vorschriften
durch. Entsorgen Sie auch die Verpackung des Produktes sortenrein.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie Entsorgungsempfehlungen.

Verbindungsstuck PPs

Komponente Material Entsorgung
Hauben-Rohr
PP
Hauben-Aufsatz
Abzweig R-D160 PVC Wertstoff-Sammlung
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GEWAHRLEISTUNG UND GARANTIE

8 Gewabhrleistung und Garantie

Gewahrleistung
Die Gewahrleistung deckt alle Mangel ab, die zum Zeitpunkt des Erwerbs vorhanden waren.
Beachten Sie den bestimmungsgemafien Gebrauch, um den Gewahrleistungsanspruch aufrecht-

zuerhalten.

Auflerhalb Deutschlands gelten die nationalen Gewahrleistungsbestimmungen des Landes, in
dem das System vertrieben wird. Wenden Sie sich an den Handler ihres Heimatlandes.

Gewahrleistungs- und Garantieanspruch

Informationen zu den Gewahrleistungs- und Garantieanspruch finden Sie unter
www.inventer.de/garantie.

Im Fall eines Gewahrleistungs- oder Garantieanspruches kontaktieren Sie den fur Sie zustandi-
gen Handler oder Werksvertreter.

Senden Sie das vollstandige Gerat in jedem Fall zurlick an den Hersteller.

Der Garantieanspruch ist ein zusatzliches Angebot des Herstellers und beruhrt in keiner Weise
geltendes Recht.

9 Service

Reklamation

Uberpriifen Sie die Lieferung bei Erhalt, anhand des Lieferscheines, auf Vollstandigkeit und
Transportschaden. Reklamieren Sie fehlende Positionen unverzuglich, spatestens innerhalb von
14 Tagen, bei Ihrem Lieferanten, Handler oder Werksvertreter.

Zubehor- und Ersatzteile

Wenden Sie sich zur Bestellung von Komponenten fir Ihr Liuftungsgerat an lhren Handler oder
Werksvertreter.

Technischer Kunden-Service

Kontaktieren Sie zur technischen Beratung unsere Service-Mitarbeiter:

(- +49 (0) 36427 211-0 ® service@inventer.de

Zusatzlich kénnen Produktreklamationen/technische Defekte bei unserem technischen Kun-

den-service oder direkt Uber das Formular auf unserer Homepage angemeldet werden:
www.inventer.de/reklamation.
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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